VERBALE DI PRELIEVO CAMPIONI DI ACCIAIO
Verbale n°
UBICAZIONE CANTIERE:

Impresa esecutrice:

Direttore dei Lavori:

Responsabile di cantiere:
Oggi:                                      alle ore:                        

Per la Ditta fornitrice dell’acciaio::

Per la Direzione dei Lavori:

Per l’Impresa esecutrice:

Si procede ad eseguire n°   prelievi  (un prelievo = 3 provini per diametro) di armatura metallica (*):




così prelevati: 

dal centro di trasformazione 


   
   n°   campioni B450C      ; B450A
alla consegna in cantiere con D.D.T.n°


   n°   campioni B450C      ; B450A
al momento della posa



                n°   campioni B450C      ; B450A
	Tipologia del materiale
(B450C / B450A)
(barre, reti, tralicci,IPE, ecc.)
	Ø
(mm)
	n° provini
	Sigla provini
	Posizione nella struttura
	D.D.T.
	Acciaieria

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Il prelievo viene eseguito secondo quanto previsto dal D.M. 17.01.2018 e in base alle norme UNI EN 10002/2004.
Letto firmato e sottoscritto:

 Per l’Impresa



   Per la Direzione dei Lavori


    Per il centro di trasformazione
* eventualmente indicare anche altre tipologie (reti elettrosaldate, profilati, laminati, tralicci, ecc.).







































